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ELTRA

ELEMENTAL ANALYZERS

NEw| Serie ELEMENTRAC® de ELTRA®

Los nuevos analizadores de la serie ELEMENTRAC de ELTRA tienen un disefio innovador en el que se
combinan la elegancia y una gran funcionalidad. Durante su desarrollo se puso especial énfasis en
una operacion facil, una construccion robusta y gran precision analitica.

Los nuevos analizadores ELEMENTRAC ONH determinan el contenido de oxigeno, nitrégeno e
hidrégeno de forma fiable, precisa y segura en muestras inorganicas por extraccion térmica con
gas portador.

Sensibilidad mejorada gracias al sistema de gases cerrado

Operacion mas econdmica gracias al uso de argén como gas portador
Mecanismo de carga optimizado con refrigeracién por agua

Horno catalitico optimizado que mejora la determinacion de oxigeno
Software ELEMENTS con test de estanqueidad integrado y numerosas
herramientas de diagndstico




Analisis de oxigeno, nitrogeno e hidrogeno

El oxigeno, el nitrogeno y el hidrégeno afectan notablemente las propiedades de metales tales como
el acero, el titanio o el cobre. Especialmente la fragilidad, la ductilidad y la dureza pueden verse
modificadas en gran medida, por lo que el analisis elemental fiable y preciso es de vital importancia
dentro del marco de los controles de calidad. ELTRA ofrece analizadores para la determinacion indi-
vidual de los elementos O, N y H, asi como analizadores combinados para ON, OH y ONH.

Los analizadores de la serie ELEMENTRAC ONH se basan en la técnica de extraccién térmica con gas
portador, en la que la muestra en un crisol de grafito es calentada en un horno a impulsos a mas de
3.000°C. El oxigeno que se oxida a CO, es medido por celdas infrarrojas, mientras que el nitrégeno
y el hidrégeno son determinados por una celda de conductividad térmica. Entre las muestras tipicas
para este tipo de analisis pueden mencionarse todas las aleaciones metalicas (acero, cobre, metales
refractarios), ceramicas y otros materiales inorganicos. De forma exclusiva para la determinacion
de hidrégeno se ofrece el H-500, basado igualmente en la técnica de extraccion térmica.

Analizadores de oxigeno / nitrégeno / hidrégeno

Para muestras inorganicas

Serie ELEMENTRAC ONH 04
La serie ELEMENTRAC ONH de ELTRA se basa en las técnicas
de extraccién térmica con gas portador y digestion por fusion.

Descripcion detallada 06

H-500 10
. i Para la determinacién de hidrégeno difusible y residual en
— L muestras inorganicas, el H-500 de ELTRA emplea la técnica
de extraccién térmica a una temperatura de hasta 1.000°C.

Software 12
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= ELTRA ofrece también analizadores de:

CS en muestras inorganicas CHS en muestras organicas Thermogravimetrie

El CS-800 se emplea para la El CHS-580 ha sido concebido Con el Thermostep pueden
determinacion rapida y simultanea para la determinacion simul- determinarse diferentes para-
de carbono y azufre en acero, fun- tanea de carbono, hidrégeno y metros de la muestra, como el
diciones, metales no ferrosos, car- azufre en muestras de carbdn, contenido de humedad, materia
buros, ceramicas, vidrio, cemento  coque, biomasa, plasticos, me- volatil y cenizas en un solo ciclo
y otras muestras inorganicas. nas y muchas mas.. de analisis.
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Analizadores de oxigeno / nitrdgeno / hidrogeno

ELEMENTRAC® ON-p | OH-p | ONH-p
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Oxigeno Nitrégeno Hidrégeno Horno a
impulsos

Analisis elemental preciso y econdmico

Los analizadores de la serie ELEMENTRAC ONH de ELTRA determi-
Venta] as nan los elementos oxigeno, nitrégeno e hidrogeno en muestras in-

Poco consumo de gas y organicas por extraccion térmica con un gas portador en un horno
alta sensibilidad gracias al . . . .
. a impulsos eléctricos que alcanza temperaturas superiores a los
sistema cerrado de gas

o . . L.
Operacién més econémica 3.000°C. Estos analizadores se ofrecen tanto para la determinacion

gracias al uso de argén individual de oxigeno, nitrogeno e hidréogeno, como para determina-

como gas portador ciones combinadas de ON, OH y ONH.

Tiempos de analisis . . L L. .
OGS La serie ELEMENTRAC ONH ha sido disefiada para un uso facil, al ser flexible

su configuracion y contar con el software ELEMENTS de operacion intuitiva.
Estos analizadores cuentan con una celda de conductividad térmica sensible
B herms & lrmaulses y robusFa para la deterr.n.n:\acmn t.:le hldr.ogeno y nitrégeno, .y con dos c,eldas
de 8.5 kW infrarrojas para la medicion precisa y fiable de concentraciones de oxigeno
altas y bajas.

Analisis de granulados sin
capsula

Muestras tipicas analizables

Acero, fundiciones, cobre, metales refractarios, aleaciones, ceramicas, etc.

NUEVO:

iSistema de
gas cerrado!

serie ONH
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Serie ELEMENTRAC ONH
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Analisis rapidos gracias a su facilidad de uso

Los analizadores de la serie ELEMENTRAC ONH son
muy comodos y faciles de usar. Primero se pesa la
muestra, se ingresa en la lista de muestras del sof-
tware y se introduce en el mecanismo de carga tipo
esclusa. Las muestras con un punto de fusion muy
alto, como el titanio o las ceramicas, deben colocar-
se antes de la carga en una capsula o en un cestillo
de niquel. Seguidamente se coloca sobre el electrodo
inferior un crisol de grafito, que puede contener otro
material fundente (p. ej. estafio), y se inicia el anali-

Encendido del analizador Pesaje de la muestra

Introduccion manual de la muestra en el

mecanismo de carga tipo esclusa soporte

Visualizacion de los resultados

Colocacion de un crisol en la base de

sis a través del software. Al comenzar el analisis, se
cierra el horno a impulsos. Los resultados se obtie-
nen después de 2 a 3 minutos. Durante el analisis es
posible ingresar otras muestras en la lista, asi como
buscar resultados antiguos y exportarlos. Los analiza-
dores de la serie ELEMENTRAC ONH casi no requieren
mantenimiento, ya que los tubos con las sustancias
quimicas que han de ser cambiadas regularmente son
completamente accesibles.
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Weight Application

1234 mg ON Steel ~

Ingreso (manual o automatico) del peso en
el software
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Date
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Stal¥selected analyses.
Shortcut F5

Inicio del analisis
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Descripcion detallada
ELTRA
ELEMENTRAC® ON-p | OH-p | ONH-p —malizadores

robustos para
muestras
inorganicas

gerie ONH

Superioridad en todos los detalles -
la nueva serie ELEMENTRAC® ONH

La serie ELEMENTRAC ONH se caracteriza por sus detalles innovadores. Asi, por ejemplo, todas las
sustancias quimicas requeridas para el analisis estan dispuestas de forma completamente accesible
en la parte frontal del aparato para garantizar un recambio inmediato. Otros detalles, como la puer-

ta extraible, garantizan un analisis rapido, seguro y econémico.

Catalizaf:lor Abertura de carga
termostatizado de la muestra
Puerta extraible (oculto)

Mecanismo de
carga tipo esclusa

(oculto)
Base de soporte
—— con crisol de
grafito
Filtro de humedad .
Purificador de gases para celda
de conductividad térmica
Purificador del gas portador 3 o
LT
Reactivo de Schuetze _ .
]
I ®&7
Interruptor
ON/OFF
ELEMENTRAC

Conexiones para aire comprimido, argén,
helio y nitrégeno en la parte trasera



Gestion de gases

La serie ELEMENTRAC ONH emplea un sistema de gases cerrado bajo sobrepresion que garantiza que el 100%
del gas liberado por la muestra sea siempre alimentado a los detectores, lo cual permite alcanzar limites de de-
teccién muy bajos y una buena reproducibilidad. Esta cuenta ademas con una funcidn de cierre automatico de
valvulas en las pausas de medicidon que permite ahorrar gas portador, bajando los costos de operacion.

Catalizador controlado, con filtro de humedad

Los analizadores ELEMENTRAC ONH disponen de un catalizador potente y controlado
que contiene 6xido de cobre, el cual se calienta a una temperatura de hasta 750°C
garantizando una conversién completa a CO, del CO liberado en el crisol de grafito.
Antes del analisis de CO, en las celdas infrarrojas, el agua es atrapada quimicamente
en un filtro con el fin de reducir a un minimo las interferencias durante la absorcién IR.
Esto garantiza una determinacion de oxigeno fiable, incluso en concentraciones bajas.
Para aprovechar de manera 6ptima el espacio, el catalizador ha sido integrado en un
compartimiento en la parte frontal del aparato que puede abrirse hacia adelante para
cambiar el 6xido de cobre.

Celdas con rango de medicion flexible

En la serie ELEMENTRAC ONH las celdas infrarrojas determinan el contenido de oxi-
geno en base al CO, producido durante el proceso de analisis. Las celdas mas largas
son mas sensibles y han sido concebidas para determinar concentraciones muy bajas
(p. €j. en acero inoxidable), mientras que las mas cortas se emplean para la determi-
nacion de altas concentraciones de oxigeno, como las que se presentan en escorias y
oxidos. Las celdas se ofrecen en diferentes longitudes para garantizar gran flexibili-
dad en cuanto al rango de medicidn y permitir una adaptacion a las aplicaciones mas
diversas.

Detector semiconductor

. 1
Long. celda Rgo. medicion O, con filtro de interferenciar ||
100 mm 0,1 - 200 ppm
5 mm 10 ppm - 0,7 % ’
3 mm 40 ppm - 2 % Fuente de infrarrojos

[LINormalizado para 1 g de muestra. El rango de
medicion puede ampliarse reduciendo el peso de la
muestra.

Celda de longitud variable

Accesorios opcionales

Los analizadores de la serie ELEMENTRAC ONH pueden ampliarse para satisfacer aplicaciones especificas. El
paquete opcional incluye calibracidon con gases como complemento a la calibracion con sélidos, purificacion
efectiva del gas portador, un aparato refrigerador externo, asi como bases de soporte para crisoles de
grafito de alta temperatura (crisoles HT) que permiten analizar de forma segura aleaciones con un alto
punto de fusion.

ELTRA Analizadores elementales | www.eltra.com | 07



Descripcion detallada

ELEMENTRAC® ON-p | OH-p | ONH-p

Horno y mecanismo de carga de diseno innovador -
Para temperaturas de mas de 3.000°C

El horno a impulsos y el mecanismo de carga de la muestra tipo esclusa son los compo-
Iél nentes principales de la serie ELEMENTRAC ONH. La esclusa garantiza una purga integra

de los gases atmosféricos de la muestra, asi como su transferencia sin pérdidas al crisol
Horno a

impulsos de grafito. La muestra es fundida en el horno a impulsos liberando de forma uniforme y
completa los gases que contiene.

Horno potente de 8,5 kW

El generador de la serie ELEMENTRAC ONH tiene una potencia de 8,5 kW, la cual es limitada por el
software a 6,8 kW por razones de seguridad, para evitar que se formen fisuras u orificios en el crisol
de grafito. De esta manera se garantiza una operacion segura en todo tipo de aplicaciones y se tiene
potencia suficiente para el tratamiento de muestras refractarias.

Sistema de carga tipo esclusa con refrigeracion por agua
Abertura de carga
de la muestra \. La muestra a analizar es alimentada por la abertura de carga
( pasando a la cdmara con forma de embudo. El receptaculo
donde cae la muestra gira cerrando herméticamente la ca-

‘ - mara, y un flujo de gas portador puro elimina gases atmos-
'. = — féricos de la misma. Simultdneamente se realiza un recocido
) ) ) a del crisol de grafito para liberarlo de impurezas. Un escudo
Receptaculo giratorio y , ) i . i
cierre hermético de la " » térmico impide que se escape el calor producido.

camarar
Gracias a la combinacion de la refrigeracion por agua y el
escudo térmico en el mecanismo de carga, los analizadores
ELEMENTRAC son perfectos para determinar el contenido de
hidrogeno en muestras sensibles, ya que el arrastre de calor
en ellos durante la etapa de lavado es minimo, asi como la
pérdida de hidrégeno que este conlleva. El escudo térmico se
abre solo un poco antes del analisis y la muestra cae por la
rotacidn de la cdmara en el crisol de grafito caliente

Camara con forma
de embudo

Refrigeracion por
agua

Escudo térmico y
salida de la muestra
al crisol de grafito

Refrigeracién por
agua

Analisis de granulados sin capsula

El disefio en forma de embudo de la cdmara hace posible el andlisis de muestras sin necesidad de
capsulas. Esto ofrece numerosas ventajas:

M No se producen valores blancos por el material de la capsula
B Horno sin contaminaciones (evaporacion y condensacion en el electrodo)
debidas al material de la capsula, y por lo tanto minimo mantenimiento
m No mas pérdidas de tiempo llenando capsulas
M Costo menor del analisis
08



Celda de conductividad térmica que permite el uso
de argon

El contenido de oxigeno es determinado por celdas infrarrojas, mientras que para las concentra-
ciones de hidrogeno y nitrogeno se emplea una celda de conductividad térmica robusta, con un
amplio rango de medicion y especialmente optimizada para la serie ELEMENTRAC ONH que ofrece
la posibilidad de reducir los costos del analisis gracias al uso de argén como gas portador.

Celda de conductividad térmica de alta sensibilidad

, ) Membrana
Cémara con una Pelicula Chip 120°C
temperatura de 60°C

Gas de analisis

Die innovative ELEMENTRAC Warmeleitzelle basiert auf einem mikromechanischen Siliziumchip, der mit einer
Membran gekoppelt ist und unabhéngig von einem Referenzgasstrom arbeitet. Andert sich die Warmeleitfahi-
gkeit des Gases, z.B. durch freigesetzten Stickstoff aus der Probe, andert sich auch die fiir die Temperierung der
Membran notwendige Heizleistung, die als Messsignal ausgegeben werden kann. Dieses Verfahren ist robust,
nachweisstark und garantiert stabile Messwerte (iber einen weiten Konzentrationsbereich.

Uso de argén como gas portador

Para el analisis de nitrégeno se emplea de forma estandar M Densidad Coeficiente de
en muchas aplicaciones el helio como gas portador. El [g/mol] [kg/m?] conductividad térmica
4 z , . 7 o W/kw]l
argon, no obstante, es un gas mas econdémico, mas facil . [W/kW]
de conseguir y mas competitivo en cuanto a los costos Hidrogeno H, 2,02 0,08987 1,869
g” y ) P o Helio He 4,00 0,17839 1,567
de op’eraC|on que el helio. La nueva celda de conductivi- Nitrégeno N, 28,01 1,2505 0,260
dad térmica de ELTRA se caracteriza por una estabilidad  aArgsn Ar 39,94 1,7839 0,179
y sensibilidad extraordinarias que permiten detectar las 1 Manual CRC de Quimica y Fisica, 1995-1996, 76° edicién

diferencias mas pequefias en la conductividad térmica del

nitrogeno y del argdn y generar valores de medicidn pre-

cisos. Esta puede medir de forma fiable y precisa concentraciones de nitréogeno de hasta 20 ppm en acero.

La serie ELEMENTRAC ONH trabaja de forma estandar con helio, nitrégeno, y argén. Los analizadores estan equi-
pados con conexiones para estos tres gases portadores, de manera que no es necesario realizar modificaciones
en los aparatos.

ELTRA Analizadores elementales | www.eltra.com | 09



Analizador de hidrégeno

H-500

AL

Hidrégeno Horno de

10

resistencia

Ventajas
Celda de conductividad
térmica de alto rendimiento

Calibracién facil con
estandares o gas

Analisis precisos, también
en concentraciones bajas

Para muestras de hasta
10g/0,8 x6 cm

Determinacion precisa de H,,
incluso en muestras grandes

La determinacion del contenido de hidrégeno total en mues-
tras inorganicas por fusion en atmdsfera de gas inerte puede
realizarse tanto en el OH-900 como en el ONH-2000. De forma
adicional, para la determinacion de H, por extraccién térmica
con gas portador, ELTRA ofrece el H-500 con tubo de cuarzo.

El H-500 esta dotado de un horno de resistencia con tubo de cuarzo
que puede alcanzar una temperatura de hasta 1.000°C. El empleo de
nitrégeno como gas portador y una celda de conductividad térmica
con hasta dos rangos de sensibilidad permite determinar incluso con-
centraciones de pocas ppm de forma precisa y fiable.

Muestras tipicas analizables

Acero, hierro, cobre, juntas de soldadura, etc.

Analizador de hidrégeno H-500



Operacion del H-500

La operacion del H-500 es muy simple y segura. Pri-
mero se pesa la muestra (p. ej. en una navecilla de
cuarzo) y el peso es transferido automaticamente a la
PC. El usuario tiene asimismo la posibilidad de ingresar
el peso manualmente a través del software. La muestra
se coloca en la zona fria del horno, que se encuentra en
posicion horizontal (fig. 1). Al iniciar el analisis, el horno
se inclina y la muestra pasa a la zona caliente (fig. 2).
Seguidamente se agrega el gas portador (nitrégeno).
Este hace que la muestra libere hidrégeno, el cual es
dirigido hacia una celda de conductividad térmica con
uno o dos rangos de sensibilidad. El tiempo de analisis
usual es de 3 a 15 minutos. Las sefiales detectadas y los
parametros del instrumento son mostrados durante el
analisis. La evaluacion de las senales y la visualizacidon
de los resultados se realizan de forma automatica. Los
datos pueden transferirse a un sistema de gestion de
informacién para el laboratorio (LIMS). El H-500 casi no
requiere mantenimiento, y su disefio abierto permite al
usuario cambiar muy facilmente los filtros de particulas
y sustancias quimicas al ser completamente accesibles.

Ejemplo de aplicacion | Contenido de H,

Alpha Resources

Para poder determinar el contenido
de hidrogeno difusible y residual en
muestras de acero, se hace necesa-

en el estandar AR 556 de

iResultados de

ria la utilizacion de un horno de re-
sistencia con tubo de cuarzo debido
al rango de temperatura requerido
(hasta 1.000°C) y los tamafos de
muestra normalmente empleados, ke
que son de varios centimetros (6 cm
en el H-500). Con el H-500 de ELTRA
pueden obtenerse resultados de

£ —

1k

o
B

- = 1
analisis fiables®

analisis precisos, incluso en concen- =
traciones de pocas ppm. ke
e
Peso inicial Contenido de
hidrégeno 3
1.001,4 mg 6,55 ppm H
1.002,1 mg 6,73 ppm H
999,5 mg 6,55 ppm H
1.000,1 mg 6,67 ppm H
1.000,9 mg 6,41 ppm H
999,8 mg 6,45 ppm H
1.001,5 mg 6,69 ppm H

ELTRA Analizadores elementales | www.eltra.com | 11
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Software

ELEMENTRAC® ON-p | OH-p | ONH-p

Control desde la PC con software

basado en Windows®

El software ELEMENTS de la serie ELEMENTRAC ONH garantiza una operacion confortable,
rapida y segura de los analizadores. Especial atencion se puso en las funciones de diagnéstico

y configuracion de aplicaciones.

La filosofia de ELEMENTS consiste en poder acceder desde una ventana central (analisis) a todas las fun-
ciones importantes del trabajo de rutina como la calibracidn, la carga y analisis de la muestra, evaluacion,
etc. Otras funciones como el mantenimiento, diagndstico, configuracion de aplicaciones, etc. pueden
accederse a través de otras ventanas solo con un clic de ratén. Esto permite trabajar de forma rapida y

confortable.

En el software ELEMENTS se han implementado las siguientes funciones:

B Creacion y disolucion de grupos

I Creacion de informes con los datos del
andlisis y calibracién

W Exportacion de datos

B Calibracién monopunto y multipunto
(regresion lineal)

B Calculo y recalculo de valores de medicion
W Casillas de comentarios

= Amplias posibilidades de configuracién de
aplicaciones, para mediciones seguras

M Contador de intervalos de mantenimiento definible
por el usuario

I Test de estanqueidad automatico y segmentado

Test de estanqueidad

Como los analizadores de la serie ELEMENTRAC
ONH cuentan con un sistema cerrado de gases
bajo sobrepresion, la posibilidad de realizar un
test de estanqueidad es de vital importancia.
Estos analizadores cuentan con un test de
estanqueidad completamente automatico y
basado en software que revisa las diferentes
secciones del analizador (el horno, las celdas de
medicidn, etc.).



Analisis conformes

ELEMENTRAC® ON-p | OH-p | ONH-p

Los analizadores de la serie ELEMENTRAC ONH cumplen
con los requisitos de las normas mas importantes

Determinacion del contenido de oxigeno, nitrégeno e hidrogeno en conformidad con la norma ASTM

Norma Material a analizar Titulo de la norma

Método de ensayo para la determinacion de carbono, azufre, nitrégeno
E-1019 Aleaciones de acero, hierro, niquel y cobalto y oxigeno en aleaciones de acero, hierro, niquel y cobalto mediante
diversas técnicas de combustion y fusion.

E-1587 Niquel Método de ensayo para el analisis quimico de niquel refinado.

Método de ensayo para la determinacién de oxigeno y nitrégeno en tita-

E-1409 Titanio y aleaciones de titanio nio y aleaciones de titanio mediante la técnica de fusién con gas inerte.

Método de ensayo para la determinacion de oxigeno en polvo de tanta-

et ezl lio mediante la técnica de fusidn con gas inerte.

Método de ensayo para la determinacién de oxigeno en cobre y aleacio-

E-2575 Cobre y aleaciones de cobre nes de cobre.

Método de ensayo para la determinacion de hidrégeno en titanio y
E-1447 Titanio y aleaciones de titanio aleaciones de titanio mediante las técnicas de fusion con gas inerte/
deteccion por infrarrojos.

Determinacion del contenido de oxigeno, nitrégeno e hidrégeno en conformidad con la norma ISO

Norma Material a analizar Titulo de la norma

Aceros y fundiciones. Determinacion del contenido de nitrégeno. Método

10720 Acero y hierro de conductividad térmica tras fusion en una corriente de gas inerte.

Aceros y fundiciones. Determinacion del contenido de nitrégeno.
15351 Acero y hierro Método de conductividad térmica tras fusion en una corriente de gas
inerte (método practico).

Titanio y aleaciones de titanio. Determinacién de oxigeno.

22963 Titanio y aleaciones de titanio Método de infrarrojo tras la fusién con gas inerte.
17053 Acero y hierro Ac,eros y fundlaor}cles. Detelfmlnaac_m del contenido de oxigeno.
Método de absorcion en el infrarrojo.
3690 Juntas de soldadura (hierro, acero) Soldeo y técnicas afines. Determinacion del contenido de hidrégeno en

metales ferriticos soldados por arco.

¥
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Analisis inorganico — Aplicaciones

ELEMENTRAC® ON-p | OH-p | ONH-p

En el horno a impulsos de los anali-
zadores ELEMENTRAC ONH puede de-
terminarse de forma rapida y precisa
el contenido de oxigeno, nitrogeno e
hidrégeno en practicamente todo tipo
de muestras inorganicas.

14

Muestras tipicas analizables

Acero, cobre, titanio, plomo, menas, ceramicas (p. ej. BN)

Ejemplo:
Contenido de oxigeno, nitrogeno
e hidrogeno en acero

El acero es un material cuyas propiedades de dureza, ductilidad o fragi-
lidad pueden cambiar considerablemente en funcién de su contenido de
oxigeno, nitrégeno e hidrégeno. Es por esta razon que la determinacion
de estos elementos es de gran importancia para el control de calidad
en la industria del acero. La serie ELEMENTRAC ONH cumple con los
requisitos de normas como la ISO 10720 e ISO 17053. Gracias a su
innovador sistema de carga tipo esclusa, es posible realizar analisis de
granulados sin necesidad de cépsulas (p. ej. 281-1).

Excelente
roducibilidad!

rep

Resultados tipicos de analisis

Pesos: aprox. 1.000 mg (muestras ELTRA), 500 mg (CRM 281-1); 10 mediciones

Estandar de referencia o[):;g::;o NI;;:?:;O HI?;:?:JHO
ELTRA 91100-1001 6,0 £0,6 18,5 +0,6 *
EURO CRM 281-1 108,7 £5,2 232 £8,1 &3
ELTRA 91400-1003 * * 6,0 £0,3

* No certificado.



‘ @ Analisis inorganico - Aplicaciones

ELEMENTRAC® ON-p | OH-p | ONH-p

Ejemplo:
Contenido de oxigeno en cobre

Durante la produccion y estirado de tubos y alambres puede producirse
un arrastre de oxigeno al cobre. Por lo tanto, la determinacién de este
elemento es imprescindible para un control de calidad efectivo. Esta
puede realizarse de manera confortable con la serie ELEMENTRAC ONH:

Resultados tipicos de analisis

Peso aprox. de la muestra 1.000 mg, 10 mediciones

Estandar de referencia Oxigeno [ppm]

ELTRA 91000-1004

(Lote 113C) 7,0 £0,6

Ejemplo:
Contenido de oxigeno, nitrogeno e
hidrégeno en titanio

El alto punto de fusidn del titanio hace dificil realizar un analisis preciso
de su contenido. Esto hace que se requiera una potencia de 6 kW para
la determinacion de oxigeno y nitrogeno, mientras que para la determi-
nacion de hidrégeno es suficiente una potencia de 3 kW.

Resultados de|
analisis fiables

[} gy | e | == NN u v iTe |m
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Resultados tipicos de analisis

Peso aprox. de la muestra 100 mg, 10 mediciones

a . Oxigeno Nitrégeno Hidrégeno
Estandar de referencia [%] [%] [ppm]
ELTRA 912505-1004
(Lote 613B) 0,215 +£0,008 0,0065 £0,0012 77 £8
ELTRA 912505-1001 0,0522 £0,0013  0,0101 %0,0009 11 £0,9

(Lote 114C)
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Datos técnicos

Analizadores de ONH
ELEMENTRAC® ON-p

Rangos de medicién
Oxigeno
Nitréogeno

Hidrégeno

Tiempo de andlisis
Oxigeno
Nitrégeno

Hidrégeno

Datos técnicos generales

Peso de la muestra (nominal)

Calibracion

Deteccién

Sustancias quimicas

Gases requeridos

Gas portador opcional
Flujo de gas nominal

Horno

Refrigeracion

Condiciones de operacién

Conexidn eléctrica

Peso (solo analizador)

Medidas (AX Hx F) (BxHXxT)

Muestrade 1 g

0,1 ppm-2%®

0,1 ppm-2%

0,01 ppm-1.000 ppm

85 segundos
90 segundos

100 segundos

lg

estandares sélidos (monopunto; multipunto),
calibracion con gases

IR no dispersiva (0,);
celda de conductividad térmica (N,; H,)

perclorato de magnesio; hidréxido de sodio sobre
soporte; 6xido de cobre; reactivo de Schuetze

helio, nitrégeno (99,995%, 2-4 bar);
aire comprimido (libre de aceite y agua), 2 bar

argon (99,995%, 2-4 bar)
19-27 L/h
horno a impulsos de 8,5 kW® refrigerado por agua

intercambiador de calor (incluido), recirculador
de refrigeracion (opcional), agua de grifo

15-35°C;
20 - 80% humedad atmosférica (no condensable)

400 V AC £10%; 50/60 Hz; trifasica max. 8.500
W; conf. monofasica bajo demanda

161 kg
57 x 77 x 63 cm

M E| rango de medicidon exacto depende de la configuracion seleccionada.
(@ APotencia limitada a 6,8 kW para la operacion segura.

ELTRA

ELEMENTAL ANALYZERS

Eltra GmbH Telefon  +49 2104/2333-400

Retsch-Allee,1-5 Telefax +49 2104/2333-499

42781 Haan, Germany E-Mail info@eltra.com
Internet www.eltra.com

part of VERDER,.

scientific

Analizador de hidrégeno
H-500

Muestrade 1 g

0,01 ppm-1.000 ppm

3-15 minutos

lg

estandares sélidos (monopunto; multipunto),
calibracion con gases

celda de conductividad térmica

perclorato de magnesio; hidréxido de sodio sobre
soporte; reactivo de Schuetze

nitrogeno (99,995%, 2-4 bar)

10-15L/h

horno de resistencia con tubo de cuarzo, Tméx 1.000°C

15-35°C;
20 - 80% humedad atmosférica (no condensable))

230 V AC £10%; 50/60 Hz; 2,0 A; 450 W

40 kg
75 x 52 x 60 cm

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y eventuales errores.
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